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O Agilent VEE Pro 9.0 é um software gráfico de teste e medição 
intuitivo e de fácil uso, que oferece a você um caminho rápido e fácil 
para a medição e a análise. Ele cria diagramas de bloco intuitivos e 
flexíveis para melhorar o controle dos instrumentos e reduzir o tempo 
de desenvolvimento dos seus testes, proporcionando uma maior 
eficiência à engenharia e à fabricação.

O Agilent VEE Pro permite que você se concentre em suas tarefas 
de medição, em vez de desperdiçar o seu valioso tempo em 
programação e conexões. Ele mantém a programação simples, 
com um menor número de linhas de código e uma tela de 
desenvolvimento menos complexa. Usando um “fluxograma” de alto 
nível orientado a tarefas que nos é familiar, o Agilent VEE agiliza e 
facilita o aprendizado, para que você possa iniciar as suas tarefas de 
medição de imediato.

O Agilent VEE Pro dá um passo adiante na garantia da produtividade, 
com outras aplicações e linguagem que incorporam funções 
MATLAB® – de forma que as análises matemáticas, visualizações 
e informações dos processamentos de sinais possam ser obtidas 
rapidamente. Graças ao Agilent Open, o Agilent VEE Pro 8.5 trabalha 
perfeitamente com o hardware e software de virtualmente qualquer 
empresa, assim você poderá ter confiança de que o seu programa 
será flexível, expansível e compatível com os padrões mais recentes 
da indústria.

Ao longo desses últimos 15 anos, o Agilent VEE Pro tem ajudado 
milhares de cientistas e engenheiros a fazer medições melhores... e 
com maior rapidez!

O Agilent VEE Express 9.0 é uma parte do Agilent VEE Pro 9.0, 
tendo sido projetado para a aquisição e análise automatizadas de 
dados com os dispositivos USB da Agilent, incluindo os dispositivos de 
DAQ com USB das séries Agilent U2300A e U2700A.

Conheça o software, faça o download gratuito 
da cópia de avaliação em nosso site:

www.agilent.com.br/find/vee

Vantagens de escolher o VEE:
Um software gráfico de teste e medição intuitivo e de fácil uso, que 
permite que os usuários se concentrem em suas tarefas de medição em 
vez da programação

Um caminho rápido e fácil para conectar instrumentos da Agilent

Uma alternativa a ambientes complexos de programação. O VEE 
mantém a programação com um menor número de linhas de código

Reduz o tempo de desenvolvimento de testes

Oferece suporte a Windows Vista, Matlab 2007A e Microsoft Office 
2007 Ambiente Integrado de Desenvolvimento (IDE) novo e moderno 
permite mudanças dinâmicas na interface e endereço da Arquitetura de 
Software Virtual de Instrumentos (VISA)

A arquitetura aberta permite que outros softwares utilizem as funções do 
VEE, através de uma interface que pode ser aberta pelo usuário

•

•

•

•

•

•

No site, em applications, você pode obter notas 
explicativas sobre aplicações do VEE. Dentre elas:

Teste do regulador de potência das janelas de automóveis 
Os testes de reguladores de potência das janelas de automóveis exigem 
o uso de dispositivos de aquisição de dados precisos, pois abrangem um 
grande número de parâmetros, como o movimento da janela, a aceleração 
do movimento da janela nas duas direções, a amplitude máxima do 
movimento, o torque inicial exercido, o torque final de fechamento e as 
características de carga do motor.

Teste com dinamômetro em motores pequenos  
Executa testes com dinamômetro em motores de combustão.

Aplicação de medição de deformação 
com a série U2300A e o Agilent VEE Pro 
Essa nota de aplicação explica como os usuários podem fazer medições de 
deformação e vibração usando o DAQ com USB da Agilent na caracterização 
de confiabilidade e resistência de estruturas de concreto e metálicas.

Agilent VEE 9.0

VÍDEO ➜ www.agilentbrasil.com.br/video/VEE9.0 
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Velocidade Buffer incorporado; velocidades de até 900 KB/s

Tamanho Altura total do PCI

Alimentação 5 V

Velocidade Taxa de transferência de 1,4 MB/s

Tamanho Compacto, meia altura

Alimentação 3,3 V

Cartão de interface GPIB de alta 
performance PCI Agilent 82350B

CARTÕES GPIB

Controle facilmente os instrumentos e troque dados com o máximo volume de produção.

CABOS GPIB

Conecte facilmente os seus instrumentos GPIB com interface GPIB para PC, usando os cabos GPIB 
confiáveis e duráveis da Agilent. Esses cabos estão disponíveis em diversos comprimentos, de 0,5 
metro a 8 metros. Você pode ligar vários cabos em seqüência, se necessário. 
Cabos GPIB 10833A/B/C/D/F ou G

Cartão de interface 
GPIB-PCIe™ Agilent 82351A

GPIB...

USB 2.0 de alta velocidade com configuração automática

Taxa de transferência de GPIB de mais de 1,15 MB/s

Conexão a até 14 instrumentos

•

•

•

...USB

De... Ao PC, via....Ao conversor... Características▼ ▼

▼ ▼

GPIB... ...USBHub USB de 5 portas em 
rede Agilent E5813A

Conexão de dispositivos USB em qualquer lugar da LAN

Elimina a limitação de 5 metros de distância do USB

Sem chaves a configurar e nem cartões de PC para instalar

•

•

•

▼ ▼

GPIB... Gateway LAN/GPIB 
Agilent E5810A Compartilhe equipamentos e colabore globalmente

LAN 10BASE-T/100BASE-TX para o controle remoto de 
instrumentos com GPIB

Mostrador digital e navegador web incorporado para facilitar 
a montagem/configuração

•

•

•

...LAN▼ ▼

Interface USB/GPIB 
Agilent 82357B

CONVERSORES

A maneira mais fácil de conectar instrumentos no ambiente de trabalho

Faça a composição de virtualmente qualquer combinação de instrumentos e interfaces. 
Você pode estabelecer conexões sem erros em menos de 15 minutos, usando a suíte de bibliotecas de I/O da Agilent
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Conectividade

Ferramentas GPIB, LAN e USB para conectividade entre PC e instrumentos
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Modelo 53131A 53132A 53181A

Tipo 2 canais universal *; 3o canal opcional 1 canal de RF; 2o canal opcional

Medições Freqüência, relação entre freqüências, intervalo de tempo, período, tempo de subida/descida, largura de 
pulso positivo/negativo, ciclo de trabalho, fase, totalização, tensão de pico, intervalo de tempo médio, 

atraso do intervalo de tempo

Freqüência, relação entre freqüências (com o 
segundo canal opcional), período, tensão de pico,

Análises Teste com limites automatizado, funções matemáticas (escala e deslocamento), estatísticas (mínimo, máximo, média, desvio padrão)

Faixa de freqüência 
(opcional)

CC a 225 MHz 
(3, 5 ou 12,4 GHz)

CC a 225 MHz 
(3, 5 ou 12,4 GHz)

CC a 225 MHz 
(1,5, 3, 5 ou 12,4 GHz)

Resolução (freqüência, 
intervalo de tempo)

10 dígitos/s, 500 ps 12 dígitos/s, 150 ps 10 dígitos/s, RF

Conectividade Software IntuiLink padrão, GPIB e RS-232 (somente para impressão)

Outros freqüencímetros da Agilent

Medições rápidas e precisas, além 
de um grande número de recursos de 
ponta a um preço acessível

Faça medições precisas com rapidez e facilidade usando a 
interface intuitiva e o acesso por um botão às funções usadas 
mais freqüentemente

Processamento digital de sinais em tempo real, que 
proporciona medições de maior resolução em uma fração do 
tempo de outros freqüencímetros

Testes com limites automatizados e configurações de medição 
por apenas um botão, para uma operação rápida e simples

Escolha um terceiro canal opcional para medições a até 12,4 GHz

•

•

•

•

Freqüencímetro universal Agilent 53132A
Para aplicações que exigem uma resolução maior do que 
a do 53131A.

Resolução de freqüência de até 12 dígitos/s e resolução de 
intervalo de tempo de até 150 ps

Modo avançado de armamento para medições de intervalo de tempo

•

•

Freqüencímetro de RF Agilent 53181A
Freqüencímetro de fácil uso, otimizado para aplicações em RF.

A função de apagamento de dígitos permite que você elimine 
facilmente os dígitos desnecessários quando quiser ler as 
medições rapidamente

Para medições em freqüências mais altas, escolha um segundo 
canal opcional, que oferece medições até 1,5 GHz, 3 GHz, 
5 GHz ou 12,4 GHz

•

•

* O canal 2 somente pode ser usado para fazer medições de freqüência, período, relação e tensão – as medições nos canais 1 e 2 são feitas seqüencialmente.
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Freqüencímetros e contadores de intervalo de tempo

Freqüencímetro universal Agilent 53131A
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Gerador de sinais de RF Agilent N9310A

Agilent N9310A, um novo gerador de sinais compacto e de baixo custo, para deixá-lo tranqüilo!

Características Gerador de sinais de RF N9310A Benefício / Valor

Performance Faixa de freqüência: 9 kHz a 3 GHz
Nível: -127 a +13 dBm, ajustável a até +20 dBm
Tempo de comutação: < 10 ms
Modulações: AM, FM, øM, pulso
Modulação de IQ: BW de 80 MHz

Oferece todas as modulações analógicas e modulador de IQ de performance 
profissional, a um preço acessível

Tela Tela TFT de 6,5 polegadas em cores com resolução de 640 x 480 Tela nítida de alto brilho com teclas de fácil uso que ajudam os usuários a configurarem 
os parâmetros de saída dos sinais com rapidez

Interface do usuário Diversos idiomas (até 11 regiões) Usuários de todo o mundo poderão operar facilmente esse instrumento sem barreiras 
de idioma, para aumentar a produtividade

Conectividade Portas USB Permite que os usuários salvem dados em disco de memória ou controlem remotamente 
o instrumento por um PC com facilidade. Proporciona um modo rápido e conveniente 
para atualizações de firmware

Tamanho e peso Pequeno e leve Conveniente para a eliminação de problemas em campo

Performance profissional

Faixa de freqüência 9 kHz a 3 GHz

Saída de baixa 
freqüência

20 Hz a 80 kHz

Nível -127 dBm a +13 dBm (ajustável a 
até +20 dBm)

Varreduras Freqüência / amplitude / LF/ lista

SSB < -95 dBc/Hz

Tempo de comutação < 10 ms

Modulações AM, FM, øM, modulação por pulsos

Modulador de IQ BW de 80 MHz 

Conectividade Interface USB para dispositivo de 
memória USB e software de pós-
análise para PC

Tela Tela TFT de 6,5’’ em cores

Idioma Interface de usuário em vários 
idiomas

Como o N9310A atende a maior parte das aplicações de seu mercado alvo?

Aplicação Caso de teste Requisitos de 
performance

Performance do Agilent 
N9310A

Teste de receptores
Sensibilidade Sinal modulado, em torno de 

-110 dBm
AM/FM/ øM, -127 a +13 
dBm

Nível de RSSI/RX CW, precisão de amplitude 
em torno de 1 dB 

Precisão em amplitude de 
1 dB

Teste de amplificadores

Bloqueio.
Resposta a espúrios

CW/sinal modulado,
maior sensibilidade

Mín. -127 dBm

IP3, compressão a 1dB Sinal CW, com alto nível 
de saída

+13 dBm, +20 dBm 
ajustável na maior parte das 
freqüências

Teste de mixers/filtros Intermodulação, perda 
de inserção, resposta em 
freqüência

Sinal CW, com alto nível 
de saída

+13 dBm, +20 dBm 
ajustável na maior parte das 
freqüências

Teste de EMC Eliminação de espúrios CW 9 kHz a 3 GHz, saída CW 

Produtos wireless 
Testes de receptores Os mesmos do teste de 

receptores acima A mesma que acima

Interfaces USB nos painéis frontal 
e traseiro, que facilitam a operação 
e o armazenamento de dados

Tecla de 
config. inicial

Teclas de 
controle maiores

Tela de 6,5’’ em cores e interface 
de usuário em vários idiomas

Controle de 
ajuste fino

Saída de RF 
com conector 
tipo N fêmea

Saída de baixa freqüência 
com conector BNC

A opção 1HB oferece proteção 
adicional ao instrumento

Design compacto (mm): 
132,5 x 320 x 400 (A x L x P)

Em seu mercado alvo, o N9310A 
encontra as seguintes aplicações:

Fabricação de aparelhos 
eletrônicos de consumo em 
alto volume

Ferramenta básica para P&D

Reparos em bancada

Laboratórios de ensino

Instalação e manutenção 
de serviços

O N9310A oferece preço 
super baixo em sua faixa 
de performance e a melhor 
usabilidade da indústria, com o 
suporte total da Agilent.

•

•

•

•

•

Otimizado para o mercado alvo
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Modelo No. de 
canais

Faixa de 
freqüência

Sensores da série 
N8480

Sensores da 
série P

Sensor E9320 da 
série E

Sensor E9300 da 
série E

Sensores da série 
E para CW

Sensores da série 
8480

Interfaces padrão

E4416A 1 9 kHz  
a 110 GHz

-35 dbm  
a +20 dBm

N/A -65 dBm 
a +20 dBm

-60 dBm 
a +44 dBm

-70 dBm 
a +20 dBm

-70 dBm  
a +44 dBm

GPIB, RS-232

E4417A 2 9 kHz  
a 110 GHz

-35 dbm  
a +20 dBm

N/A -65 dBm 
a +20 dBm

-60 dBm 
a +44 dBm

-70 dBm  
a +20 dBm

-70 dBm  
a +44 dBm

GPIB, RS-232

E4418B 1 9 kHz  
a 110 GHz

-35 dbm  
a +20 dBm

N/A N/A -60 dBm 
a +44 dBm

-70 dBm  
a +20 dBm

-70 dBm 
a +44 dBm

GPIB, RS-232

E4419B 2 9 kHz  
a 110 GHz

-35 dbm  
a +20 dBm

N/A N/A -60 dBm 
a +44 dBm

-70 dBm  
a +20 dBm

-70 dBm  
a +44 dBm

GPIB, RS-232

N1911A 1 9 kHz  
a 110 GHz

-35 dbm  
a +20 dBm

-35 dBm 
a +20 dBm

-65 dBm  
a +20 dBm

-60 dBm 
a +44 dBm

-70 dBm  
a +20 dBm

-70 dBm  
a +44 dBm

GPIB,LAN, 
USB

N1912A 2 9 kHz  
a 110 GHz

-35 dbm  
a +20 dBm

-35 dBm 
a +20 dBm

-65 dBm 
a +20 dBm 

-60 dBm 
a +44 dBm

-70 dBm 
a +20 dBm 

-70 dBm  
a +44 dBm

GPIB, LAN, 
USB

Faça medições precisas de potência 
contínua e média com maior rapidez e 
custo mais acessível

Acelere os testes, com mudanças de faixa mais rápidas e maior 
volume de medições, de até 200 leituras por segundo pelo GPIB

Operação simples, pelo painel frontal descomplicado

Operação opcional por bateria, para o uso em campo

•

•

•

Medidores de potência da série EPM-P (E4416A/17A)
Recursos avançados, para medições de potência avançadas

Fornece perfis precisos de formatos de modulação complexos, 
com larguras de banda de vídeo de até 5 MHz e 20 M amostras 
por segundo em taxa de amostragem contínua

Software para PC incluído, para análises de potência e 
estatísticas

Alto volume de medições – até 1.000 leituras/s corrigidas 
via GPIB

Medidores de potência da série P (N1911A/12A)
Medições de potência com precisão, rapidez e repetibilidade para 
ambientes de P&D e fabricação

Ideal para os setores de defesa e aeroespacial, comunicações 
wireless e networking wireless 802.11a/b/g

Captura eventos individuais e repetitivos por uma ampla largura 
de banda, com recursos de amostragem contínua em largura de 
banda de vídeo de 30 MHz e 100 M amostras por segundo

Medições abrangentes de potência, tempo e valores estatísticos

•

•

•

•

•

•

Sensores de potência da Agilent
Medições com estabilidade e repetibilidade para uma ampla variedade 
de aplicações

              Família da série N8480: Sensores por termopar que 
oferecem uma precisão excepcional e usabilidade superior

	 −	 EEPROM incorporada, que facilita o uso

	 −	 Faixa dinâmica estendida de 5 dB na faixa mais baixa

	 −	 Maior linearidade e precisão

	 −	 Compatibilidade com os medidores de potência das séries EPM, 
		  EPM-P e P anteriores

Família 8480: Medição de potência média por tecnologias de diodo 
e termopar

Família da série E: Compreende os sensores E441x de potência 
contínua com ampla faixa dinâmica, os sensores E9300de potência 
média com ampla faixa dinâmica e os sensores E9320 de potência 
média e de pico

Família da série P: Medições de potência média e de pico de 
sinais de ampla largura de banda por tecnologia de diodo

•

•

•

•

Outros medidores e sensores de potência

NOVO

NOVO
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Medidores e sensores de potência

Medidores de potência Agilent E4418B/19B

E4418B
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Modelo Faixa de freqüência Faixa de potência Tipo de 
conector

U2000A 10 MHz a 18 GHz -60 dBm a +20 dBm Tipo N

U2000B 10 MHz a 18 GHz -30 dBm a +44dBm Tipo N

U2000H 10 MHz a 18 GHz -50 dBm a +30dBm Tipo N

U2001A 10 MHz a 6 GHz -60 dBm a +20 dBm Tipo N

U2001B 10 MHz a 6 GHz -30 dBm a +44dBm Tipo N

U2001H 10 MHz a 6 GHz -50 dBm a +30dBm Tipo N

U2002A 50 MHz a 24 GHz -60 dBm a +20 dBm 3.5 mm

U2002H 50 MHz a 24 GHz -50 dBm a +30dBm 3.5 mm

U2004A 9 kHz a 6 GHz -60 dBm a +20 dBm Tipo N

Viaje leve, economize espaço e faça medições aonde for. A série 
U2000 oferece medições de potência média de dispositivos de 
microondas e RF instalados em cabos longos, por uma porta USB 
– sem exigir um medidor de potência separado.

Sensores de potência de precisão, conectados 
diretamente a um PC ou instrumentos Agilent 
com USB (com upgrade de firmware)

Configuração simples por plug-and-play por 
porta USB – sem exigir alimentação externa

Medições a longas distâncias, com o uso da 
zeragem interna pelo hub USB-LAN, que não requer a desconexão 
do DUT – até 250 leituras de potência média por segundo

Mais de 1.000 leituras por segundo na medição de potência 
média no modo buffer

Precisão: < 0,12 dB (50 MHz a 0 dBm)

Agora compatível com o analisador de espectro de mão, 
transformando-o em um medidor de potência de precisão 
particularmente útil para a instalação e manutenção.

•

•

•

•

•

•

O firmware avançado permite medições com controle de tempo 
por gate e a varredura de freqüência (firmware gratuito com auto-
upgrade para os usuários atuais do sensor de potência com USB)

Atenuador incorporado, que permite medições de potência a 
até +44 dBm. Elimina o uso do atenuador externo e melhora o 
casamento de impedância.

•

•

Medições rápidas e precisas por longas distâncias

Medidores de potência com 
USB para alta potência

VÍDEO ➜ www.agilentbrasil.com.br/video/u2000

O software gerenciador de análise de potência N1918A faz mais 
do que apenas exibir medições com a série U2000. Ele também 
oferece diversos recursos e funções para ajudá-lo a monitorar e 
eliminar problemas em sinais com eficiência e eficácia.

Software de análise de potência intuitivo

NOVO
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Medidores de potência com USB

Medidores de potência com USB da série Agilent U2000
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Monitor LCD de alta resolução

Monitor completo de 7 
dígitos e 6 modos 
de tela, que 
oferecem uma 
visualização fácil 
e clara

Operação simples e intuitiva

Configure facilmente as medições por teclas de software (mesma interface 
que o Agilent 4284A) e teclas de painel frontal de operação por um botão

Interface USB

(apenas para dispositivos 
de memória) 
Salve estados de 
medição, registros de 
dados e capturas de 
tela com facilidade em 
dispositivos de memória 
com USB

Fonte CC

Porta de fonte CC de baixo ruído, que oferece mais flexibilidade 
na medição e proporciona uma solução em um único instrumento, 
dispensando o uso de uma fonte CC ou multímetro adicionais. 0 a ±10 V

Sinais de teste variáveis de 100 µV a 2 Vrms/20 Vrms

Fornece níveis altos de sinal para a avaliação de características 
de tensão CA

Cinco vezes mais rápido que o medidor de LCR Agilent 4284A

Faça medições com precisão e repetibilidade entre 20 Hz e 2 MHz

•

•

Teste preciso, confiável e de alta velocidade para medições de impedâncias altas e baixas

Medidor LCR de precisão Agilent E4980A

Outros medidores de LCR/resistência

Medidor de LCR 4263B 

Esse medidor econômico foi projetado para a avaliação de 
componentes na linha de produção e os testes fundamentais de 
impedância em bancada.

Cinco freqüências de teste para as suas necessidades: 100 Hz, 
120 Hz, 1 kHz, 10 kHz e 100 kHz (20 kHz opcional)

Precisão básica de 0,1%, 20 mV a 1 Vrms em passos de 5 mVrms

•

•

Miliohmímetro 4338B 

Faça medições de resistências baixas de componentes 
eletromecânicos, baterias, cabos e placas de CI com essa 
ferramenta de teste precisa, confiável e de alta velocidade.

Sinais de nível baixo selecionáveis para o teste de CA (1 μA a 
10 mA), para melhorar a qualidade dos dispositivos

Resolução de 10 μW e ampla faixa de medição: 10 μW a 100 kW

•

•

4263B
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Medidor de impedância LCR



Unidades de aquisição/comutação de dados 
da série Agilent 34970

Suporte, serviços e assistência para teste e 

medição da Agilent Technologies

A Agilent Technologies quer maximizar o valor que você recebe e 

minimizar os seus riscos e problemas. Nós nos esforçamos para garantir 

que você terá os recursos de teste e medição pelos quais pagou e obter 

o suporte de que precisa. Os nossos amplos recursos e serviços de 

suporte podem ajudá-lo a escolher os produtos Agilent certos para a sua 

aplicação e utilizá-los com êxito. 

Cada um dos instrumentos e sistemas que vendemos tem uma garantia 

global. Dois conceitos fundamentam a política de suporte da Agilent:

“Nossa Promessa” e “Sua Vantagem”.

As especificações e descrições dos produtos apresentadas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso.

Windows é uma marca comercial registrada nos EUA da Microsoft Corporation. 
Microsoft é uma marca comercial registrada nos EUA da Microsoft Corporation. 
“PCI-SIG” e as marcas de desenho da PCI SIG são marcas comerciais e/ou marcas de serviço registradas da PCI-SIG. 
Direitos autorais ©Agilent Technologies, Inc. 
Impresso no Brasil - 2009 - Guia de Produtos 2009

Para obter mais informações sobre os produtos, aplicações ou serviços da Agilent Technologies, 
entre em contato com o escritório local da Agilent. 
A lista completa está disponível em: www.agilent.com/find/contactus

➜ www.agilent.com.br

Data logging avançado, sem gastar horas em programaçãoSaiba mais sobre o produto na página 5

A performance Agilent a uma fração do 

custo de outros sistemas de aquisição 

de dados com instrumentos isolados.

Tenha a flexibilidade de que você precisa, com um 

mainframe de 3 slots e a escolha de 8 módulos plug-in

As interfaces GPIB e RS-232 padrão permitem que você 

programe o instrumento para fazer testes automatizados

Simplifique a sua coleta de dados com o software 

BenchLink Data Logger incluído – configure e controle 

testes, veja os resultados na tela e transfira dados para 

análises mais detalhadas

MAIS ➜ www.agilentbrasil.com.br/find/34970
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